
Quesito Comando 
 
Al fine di rispondere ad analogo quesito formulato dal Comune, con la presente si chiede 
cortesemente di voler chiarire, se la rampa carraia interamente separata di una autorimessa interrata, 
soggetta ai controlli dei VV.F., debba ottemperare ai requisiti previsti dall’art. 3.7.2 del D.M. 1/2/86 
in merito alla pendenza e ai raggi di curvatura. 
Questo Comando, ritiene che quando l’accesso all’autorimessa avviene su spazio a cielo libero, la 
pendenza e il raggio di curvatura potrebbero non essere richiesti, sempre che siano presi 
accorgimenti tecnici al fine di evitare lo scivolamento dei mezzi in condizioni meteorologiche 
avverse (pioggia o neve) e l’urto dei mezzi con la rampa durante curvatura. 
Si ringrazia e si rimane in attesa di superiore parere.  
 
Risposta Ministero 
 
In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si ribadisce che le rampe, sia pure 
completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi, e ciò in 
ragione di quanto oggettivamente desumibile dalla lettura coordinata dei testi di cui ai punti O. e 
3.7. del D.M. 1/2/86. 
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